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1 Centrala oddymiania
2 Elektryczny mechanizm klapy
3 Czujka dymu
4 Ręczny przycisk oddymiania
5 Przycisk wentylacji
6 Sterownik  LIP lub puszka przyłączeniowa
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YDY  3 x  1 mm2

HTKSH * mm2

YDY 3 x 1,5 mm2

* Ilość żył  i przekrój przewodu zale  od 
zastosowanego mechanizmu do klap dydmo
odległości i poboru prądu przez napęd.  Prz
należy dobrać zgodnie z poniższą tabelą.  Przy
dach z sterownikiem LIP stosujemy tylko 2 ż
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Tabla dla centrali 24V- XX możliwy spadek napęcia do 15% = 3,6V

Obciążenie 

w amperach 

w grupie

Przekroje przewodów i długości

2x1,5 mm² 2x2,5 mm² 4x1,5 mm²

(2x1,5+2x1,5)

4x2,5 mm²

(2x2,5+2x2,5)

2x6 mm² 5x2,5 mm²

(2x2,5+3x2,5)

2x10 mm

2 74 m 123 m 148 m 246 m 295 m 307 m 292 m

4 37 m 61 m 74 m 122 m 148 m 154 m 244 m

6 25 m 41 m 50 m 82 m 98 m 102 m 164 m

8 18 m 31 m 36 m 62 m 74 m 77 m 124 m

10 15 m 25 m 30 m 50 m 59 m 61 m 100 m

12 12 m 20 m 24 m 40 m 49 m 51 m 80 m

14 18 m 22 m 36 m 42 m 44 m 72 m

16 15 m 18 m 30 m 36 m 38 m 60 m
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