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Czujki analogowe systemu sygnalizacji pozarowej CF3000
Informacje ogdlne
= adresowanie programowe = czujki optyczno- P

= wbudowany izolator zwar¢
= wskaznik zadziatania widoczny pod katem 360°
= czujki certyfikowane na zgodnos¢ z PN-EN 54

Dostepny peten zakres czujek adresowalnych zawiera:
= optyczne czujki dymu,
= czujki termiczne (wielokryterialne),

temperaturowe.

Lista produktow

Typoszereg czujek adresowalnych zostat specjalnie
zaprojektowany do wspodtdziatania z dedykowanymi
centralami sygnalizacji pozarowej CF3000/DF6000.

Wszystkie czujki sg certyfikowane w niezaleznych
jednostkach badawczych w oparciu o wymagania norm
PN-EN 54 (czes¢ 7 dla czujek dymu i czes¢ 5 dla czujek
termicznych).

CAP320 Analogowa, adresowalna, optyczna czujka dymu TF2-TF6 CPD
Analogowa, adresowalna, wielokryterialna czujka termiczna (ciepta),

CAH330 moze pracowac jako nadmiarowo-rézniczkowa, nadmiarowa 77st.C lub 92st.C CPD

CAPT340 Analogowa, adresowalna, czujka optyczno-termiczna TF1-TF6, TF8 CPD

CAB300 CF3000 Gniazdo czujki adresowalnej CPD

CAB300R CF3000 Gniazdo czujki adresowalnej z przekaznikiem CPD

Charakterystyka czujek

= Wszystkie czujki adresowalne standardowo
wyposazone sg w izolator zwaré, aby:
— uprosci¢ instalacje, dzieki uniknieciu potrzeby
stosowania autonomicznych izolatoréw zwaré,
— ograniczy¢ skutki zwar¢ przewodow — pojedyncze
zwarcie na linii nie wptywa na komunikacje z
jakimkolwiek elementem liniowym,
- umozliwia prosta rekonfiguracje stref poniewaz
granice stref mogg by¢ fatwo zmieniane bez
potrzeby instalowania dodatkowych izolatoréw
zward.

= Optyczna czujka dymu posiada opcje automatycznej
kompensacji dryftu, aby zréwnowazy¢ efekt
oddziatywania pytu gromadzacego sie w komorze
detekcyjnej.

= W przypadku czujki optyczno-termicznej czutos¢
elementu wykrywajgcego obecnosé¢ dymu zalezna

jest od zmian temperatury w otoczeniu czujki. Jezeli
temperatura nie ulega zmianie wéwczas czuto$¢
czujki jest redukowana tak, aby zapewnic
podwyzszong odpornosc na alarmy fatszywe. Jezeli
rejestrowany jest znaczny wskaznik wzrostu
temperatury, czutosé czujki jest zwiekszana do
wartosci maksymalnej, aby umozliwic¢ jak najszybsze
wykrycie szybko rozwijajgcych sie pozaréw.

=  Wielokryterialna czujka termiczna moze by¢
zaprogramowana z centrali do pracy w trzech
trybach:
— czujka nadmiarowo-rézniczkowa,
— czujka nadmiarowa, temperatura srednia,
— czujka nadmiarowa, temperatura wysoka.

Ver. 05/15/001

DENEB SYSTEM

Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych, Internet: www.deneb-system.pl

1|Strona



deneb

|_.|s|:em-

Ustawienia mogg by¢ w dowolnym czasie
modyfikowane w centrali sygnalizacji pozarowej,
aby dopasowac sie do zmieniajgcych sie wymagan
miejscowych.

Tryb pracy dziennej / nocnej moze by¢ uzywany do
automatycznej zmiany ustawien czujki we wstepnie
zatozonym czasie lub w odpowiedzi na zewnetrzne
sygnaty.

Czujki charakteryzuje estetyczny wyglad, dzieki
konstrukcji niskoprofilowej. Optyczna czujka dymu
wtgcznie z gniazdem ma wysokos¢ jedynie 45 mm,

czujka termiczna i optycznotermicznaz gniazdami
jedynie 55 mm.

Czujki wykorzystujg przewodzenia wigzki Swiatta,
aby zapewni¢ widocznos$¢ wskaznika zadziatania pod
katem 3602.Upraszcza to instalacje i skraca czas
odszukania pobudzonej czujki.

Wskaznik zadziatania jest widoczny z dowolnego
kata, dzieki czemu unika sie koniecznosci montazu
czujki w orientacji optymalnej.

Identyfikator na kazdej czujce zawiera kod barwny,
aby precyzyjnie wskazac jej typ bez koniecznosci
demontazu.

Informacje dotyczace instalacji

Wszystkie czujki adresowalne adresuje sie
programowo w celu uproszczenia procesu instalacji,
dzieki czemu unika sie koniecznosci recznej
adresacji obarczonej ryzykiem popetnienia btedu.
Gdy centrala wchodzi w tryb autouczenia, kazdej
czujce przypisywany jest adres odpowiadajacy jej
umiejscowieniu na petli dozorowe;j.

Interfejs uzytkownika: wskaznik LED identyfikuje
stan pracy czujki, moze by¢ ustawiony na miganie w
celu potwierdzenia komunikacji z centralg
pozarowg, Swiecenie ciggte w stanie alarmowania
pozarowego.

Wszystkie potaczenia kablowe realizuje sie za
posrednictwem gniazda czujki (zamawiane
oddzielnie).

Czujki s3 montowane i przytaczane do linii za
posrednictwem gniazda.

Przepust kablowy gniazda znajduje sie z boku lub z
tytu.

Mozliwe jest mechaniczne zablokowanie czujki w
gniezdzie, aby zapobiec nieuprawnionemu
usunieciu czujki z gniazda bez specjalnego
narzedzia.

Specyfikacja techniczna
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Czujka optyczno-temperaturowa Wielokryterialna czujka termiczna Gniazdo czujki analogowej
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Czujki / wymiary D1 [mm] D2 [mm)] D1 z gniazdem
Czujka optyczna CAP320 101 33 45
Czujka optyczno-temperaturowa
CAPT340 101 43 55
Wielokryterialna czujka temperaturowa
CAH330 101 33 45
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