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Akcesoria do systeméw oddymiania NOWOSC 2014

Informacje ogdlne

Do podstawowych i niezbednych elementéw systemu wilgotnosci itd. Przy ich zastosowaniu system mozna
oddymiania nalezg przyciski recznego uruchamiania i dodatkowo wykorzystac do codziennego
czujek pozarowych (najczesciej optycznych, ale takze przewietrzania i jego komfortowych funkcji.
optyczno-termicznych) lub podtgczeniu do systemu

nadrzednego SSP.

Do akcesoriow dodatkowych i opcjonalnych naleig
wszelkie elementy automatyki pogodowej, m.in. czujnik
pogodowy (wiatr i/lub deszcz), przycisk przewietrzania,
pilot do przewietrzania, czujnik temperatury,
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Reczne przyciski oddymiania typ WSK-G
= przycisk dedykowany do systemdéw oddymiania SV = zuzycie pradu w przypadku uszkodzenia: 2.2 mA
24V [ 48V; = max. obcigzenie central SVM / SV na linii
= roznokolorowe wykonania; przyciskéw: 2,2 mA

= standardowy produkt na Polske wykonany jest w
kolorze pomaranczowym z napisem “ODDYMIANIE

= funkcje: ALARM (otwarcie klap/okien), RESET i
zamkniecie klap/okien, SYGNALIZACJA dzwiekowa
(buczek);

= sygnalizacja LED: ”ok”(kolor zielony), “uszkodzenie”
(kolor 26tty), “alarm (kolor czerwony);

= Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

=  wymiary: 125 mm x 125 mm x 36 mm (S x W x G)
= obudowa: plastik wraz z okienkiem z ttukacg szybka,
= stopien ochrony: IP40

Optyczna czujka dymu typ NB

= detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym; = napiecie DC: 12~35V

= LED do testowania; = pobodr pragdu w stanie dozoru (Max): 0,070mA

= zastosowane zaawansowane algorytmy detekcji i = pobdr pradu w stanie alarmu (Max): 70mA
odrdzniania standw; = prad udarowy (Max): 0,16mA

= tatwy montaz i obstuga; = czas rozruchu (Max): 120sec

= estetyczne wzornictwo; = dopuszczalny pobdr pradu (Max): 80mA

= trwaty sensor ciepta bez koniecznosci okresowej = czestotliwos$é: 3-5sec
wymiany; = jlos¢ zyt:2

= niezawodne uktady elektroniczne; o 4
-
= dwa bloki LED w celu zapewnienia petnej optycznej \ A’//

dookdlnej sygnalizacji;
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Czujnik wiatrowo-deszczowy DB-01s

= Konwencjonalny czujnik wiatrowo-deszczowy
zapewnia bezpieczenstwo podczas uzywania
funkcji przewietrzania w systemach automatyki
budynkowej. Zastosowanie zaréwno w
powigzaniu z centralami SV 24V, 48V i SVM 24V,
jak i z innymi systemami oddymiania pozostatych
producentéw;

= PODGRZEWANA PtYTKA CZUJNIKA DESZCZU
KONTROLOWANA MIKROPROCESOREM

= NISKI POBOR PRADU

* DtUGI PRZEWOD ZASILAJACY

= AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE PRZEWIETRZANIA
PRZY OPADACH DESZCZU LUB SNIEGU

= AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE PRZEWIETRZANIA
PRZY SILE WIATRU 13km/h

= PRODUKT POLSKI

= wymiary: 33mm x 47mm x 10mm.
= kabel zasilajgcy 3 x 0.25 mm2 - dtugosé 5m.
= napiecie zasilania: 7 - 38 VDC.

pobdr mocy ok 1,2W — (podgrzewanie czesci
sensorycznej).

podgrzewanie kontrolowane mikroprocesorowo.
max prad przetaczania styku przekaznika [1A] .
montaz: czujnik powinien by¢ zamontowany w
miejscu wyeksponowanym na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych w takim samym
stopniu, jak urzagdzenie, ktore jest zabezpieczane

Przyciski i piloty do przewietrzania

Przycisk przewietrzania PW

=  Wystepuje w wersji podtynkowej (PW)

oraz komplet z podstawkg do montazu natynkowego (PW-set);

Przycisk przewietrzania z kluczem (PW-K)

= W wersji natynkowej i napisem :przewietrzanie;

Pilot do zdalnego przewietrzania (PR-868)

= Qdbiornik transmisji 1 kanat

= Uchwyt nascienny
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=  Pilot transmisji 1 kanat, zasieg w przestrzeni otwartej do 130m, w wersjach:
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Pilot w obudowie metalowej, Pilot czarny plastikowy, z kolor wktadki do wyboru:
bardzo wytrzymaty. czarny, czerwony, zielony, cappuccino.
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