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Centrala oddymiania 48V - typ SV
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Innowacyjny system oddymiania 48V to rozwigzanie nowatorskie na rynku polskim. Ma w szczegdlnosci
zastosowanie w duzych obiektach oraz wszedzie tam, gdzie sg duze dfugosci tras kablowych. System posiada wszystkie

niezbedne dopuszczenia.

Informacje ogélne o systemach oddymiania 48V

System oddymiania na 48V to system prekursorski -
dzieki zasilaniu napedéw na 48V pozwala on na
ograniczenie okablowania w stosunku do
standardowego systemu oddymiania na 24V, a
zastosowane napedy na 48V charakteryzujg sie
mniejszym poborem pradu. Takie rozwigzanie,
szczegOlnie polecane na wieksze obiekty, pozwala na
znaczne oszczednosci i maksymalng ekonomie
wykonania kompletnego systemu oddymiania.

Zasada dziatania systemu oddymiania jest taka
sama jak dla standardowego systemu na 24V: podczas
pozaru, po otrzymaniu sygnatu alarmu z czujek
pozarowych lub recznego przycisku oddymiania,
centrala oddymiania uruchamia klapy dymowe, dzieki

ktorym trujgce gazy i dymy wydostajg sie z budynku na
zewnatrz  umozliwiajagc  sprawna i  bezpieczng
ewakuacje.

W sktfad kompletnego systemu oddymiania 48V

wchodza:

=  klapy dymowe wyposazone w naped 48V,

= centrala oddymiania 48V sterujgca catym
systemem i stale monitorujgca jego stan,

= czujki pozarowe lub podtgczenie do systemu SSP,
np. CF3000,

= reczne przyciski oddymiania,

= opcjonalnie produkty dodatkowe, np. do
codziennej wentylacji.

Najwazniejsze korzysci z zastosowania systemu 48V

= mniejsze niz dla systemu 24V przekroje przewoddéw (od
okoto 30% do 50% oszczednosci na kosztach kabli),

= duzo mniejsze spadki napie¢;

= mozliwosé wiekszego obcigzenia $niegiem;

= 48V klasyfikowane jeszcze jako napiecie bezpieczne;

= centrala 48V moze wysterowa¢ dwa razy wiekszg iloscig
klap dymowych (stad dla 48 V mamy o potowe mniejszg
ilos¢ central sterujgcych).

To bardzo ekonomiczne rozwigzanie w porédwnaniu do

systeméw  oddymiania 24V czy nawet systemdéw

pneumatycznych.
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Charakterystyka central SV 48V

= zostaty skonstruowane w celu zapewnienia
komfortu i kontroli funkcjonowania systemow
wentylacji przeciwpozarowej;

= 1-2 strefy oddymiania, 1-2 grupy przewietrzania,

= wersje central: 8A, 24A, 30A, 32A;

= sygnalizacja stanu centrali na panelu przednim;

= sg wyposazone w przekazniki bezpotencjatowe dla
urzadzen zewnetrznych (alarm, uszkodzenie itp.);

= w komplecie zawierajg akumulatory;

= w standardzie mozliwos¢ podtaczenia i konfiguracji
central w sie¢ przez BUS;

= wersja ,ds” jest certyfikowana zgodnie z EN12101-

10 klasa A (podwajny zasilacz).
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Specyfikacja techniczna

SV 48V-8A-ds
SV 48V-24A SV 48V-24A ds

Centrale oddymiania

typ SV 48V - xx SV 48V-32A SV 48V-30A ds

SV 48V-32A ds
230V AC / max. 10A

Zasilanie 230V AC/ max. 1,5A

2 szt. (linie od 1 do 6);
podtaczenie napeddéw w petle lub w gwiazde
i 8A/24A /30A/32A

343 mm x 178 mm x 450 mm
/ 570mm (dla 32A-ds”)

,OK” / ,uszkodzenie zasilania z sieci” / ,niski poziom natadowania baterii” / ,uszkodzenie linii” /
,alarm” / ,wentylacja”

Standardowe przetaczniki DIP do
konfiguracji

PN EN 12101-9,
wersja ds”: PN EN 12101-10:2005

Certyfikaty Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Pozostate elementy systemu oddymiania 48V

e klapy dymowe, wyposazone w systemy
otwierania SA Power Mini / SA Power Single
/ SA Power Large / SA Power Double (z
napedami elektrycznymi typu SA 48V);

e pozostate standardowe elementy systemu
oddymiana 24V, np. przyciski oddymiania
WSK-G, czujki dymu MPD821 lub NB388,
czujniki pogodowe, przyciski przewietrzania
PP.

SMOKE VENT e

Ver. 08/14/001

DENEB SYSTEM 2|Strona
Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych, Internet: www.deneb-system.pl



