Reczne ostrzegacze pozarowe typ CBG
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Nowoczesnie zaprojektowane, proste w instalacji podtynkowe i natynkowe reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zostaty

specjalnie zaprojektowane, aby pracowaty z adresowalnymi systemami przeciwpozarowymi DCF3000.

Informacje ogdlne

adresowanie programowe

Klasyczny i estetyczny wyglad;

Idealnie dopasowana klapka na obudowie;
Dobra widoczno$¢ diod LED (w wykonaniu
konwencjonalnym jako opcja);

Dostepne wersje standardowe, jak i szczelne o
wysokim IP ;

Szeroka oferta dostepnych akcesoriow;

Zaciski o podwyzszonej wytrzymatosci;

Lista produktow

CBG370S: Reczny ostrzegacz pozaru, adresowalny,
natynkowy

CBG370WP: Reczny ostrzegacz pozaru,

adresowalny, wodoodporny, do montazu
zewnetrznego, IP67

Charakterystyka czujek

Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe typ CBG
posiadajg wspdlne wzornictwo.

W celu utatwienia konserwacji zastosowano
standardowe elementy, takie jak zastepcze
elementy szklane, badz klucze testowe.

Dostepne sg wersje natynkowe, podtynkowe oraz o
podwyzszonej szczelnosci IP67.

Bogata oferta akcesoriéw pozwala na zastosowania
we wszystkich warunkach.

Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
standardowo wyposazone w szklany element i klucz
testowy.

Wszystkie adresowalne reczne ostrzegacze
pozarowe sg standardowo wyposazone w izolatory
zwar¢, sg programowo adresowane, aby
przyspieszy¢ i utatwic instalacje.

Wyposazone standardowo réwniez w diody LED,
ktore mogg zosta¢ ustawione na pulsowanie, aby
sygnalizowaé prawidtowa komunikacje z centralg w
normalnych warunkach.

Dioda LED zapala sie automatycznie w momencie,
gdy ostrzegacz zostaje uruchomiony.

Informacje dotyczgce instalacji

Interfejs uzytkownika

Do sprawnej i prostej instalacji urzgdzenia
alarmujace zostaty wyposazone w samozamykajacy
sie klips na przedniej obudowie, ktéry moze by¢
usuniety wyfacznie za pomocg specjalnego klucza
(dostarczanego w zestawie).

ROP zostaje uruchomiony poprzez docisniecie
elementu.

Uwagi instalacyjne

Natynkowy ostrzegacz pozarowy jest standardowo
wyposazony w mocowania typu BESA. Dodatkowo
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tylna cze$¢ puszki umozliwia wprowadzenie
przewodow z gory lub z dotu.

= Podtynkowy ostrzegacz pozarowy pasuje do
standardowe] pojedynczej puszki instalacyjnej.

= Ostrzegacz pozarowy o IP67 jest wyposazony w
uszczelniong puszke tylng, zabezpieczong Srubami
imbusowymi.

= Do ROP o IP67 mozna wprowadzi¢ przewody z
trzech stron: od tytu, z géry lub z dotu. Nalezy
odpowiednio dobrac dtawiki, aby zapewnic
wymagang szczelnosé.

= QOstrzegacz pozarowy ma opcje testowg
uruchamiang kluczem testowym, w celu

= sobne zaciski wejs¢ i wyjsé petli.
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wykluczenia nieautoryzowanej ingerencji. g Wejscie
dla klucza testowego w celach testowych i dla
usuniecia klapki jest umiejscowione w dolnej czesci,
dla utatwienia dostepu w przypadku montazu w
rogu.

Klucz testowy spetnia podwadjng funkcje: uruchamia
tryb testowy oraz pozwala usunga¢ klapke z pokrywy
w celu uzyskania dostepu do wewnatrz.

Urzadzenie jest utrzymywane na swoim miejscu
poprzez samoblokujacy sie zatrzask, ktéry moze by¢
usuniety wytgcznie za pomoca klucza testowego.
Dla wszystkich potaczen — w tym ciggtosci ekranu —
adresowalne ostrzegacze pozarowe posiadajg o
Natynkowe i podtynkowe ostrzegacze majg
szczelnos¢ IP42 lub IP67.

Specyfikacja techniczna — wymiary

D [mm] H [mm] Waga [kg]

36 a7 0,15
57 87 02
70 108 03
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